
REV. 09

AGUARDANDO 
IMAGEM

CATÁLOGO DE PRODUTOS

MAIS DE 90 ANOS DE QUALIDADE 
E EXPERIÊNCIA JAPONESA
Fundada em 1932, a Kito é uma das líderes no desenvolvimento, na fabricação 
e venda de equipamentos de elevação e transporte de materiais.
Devido à comprovada inovação, qualidade e durabilidade, atualmente os produ-
tos da Kito têm grande participação nos mercados de países com alto nível de 
exigência, entre eles Japão, Estados Unidos, além de países da Europa e Ásia.
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•  Cabeceira Apoiada – Cap. máx. 5 ton.
vão 21 m*.

•  Elemento de fixação para Pontes
Rolantes.

*Consulte disponibilidade.

•  Cabeceira Suspensa – Cap. máx. 3 ton.
vão 15 m*.

•  Elemento de fixação para Pontes
Rolantes.

*Consulte disponibilidade.

Ponte Rolante 
Dupla Viga
Cap. Máx. 2.000 kg

CABECEIRA APOIADA – UNIVIGA

CABECEIRA SUSPENSA

CABECEIRAS

•  Ponte Rolante Leve Univiga é indicada para capa-
cidades leves de até 1.000 kg.

•  Ponte Rolante Leve Dupla Viga é indicada para
capacidades de até 2.000 kg.

•  Suas principais características são: movimentação
ágil, leve e segura, facilitando o posicionamento
de materiais, possibilitando cobrir 100% da área
de atuação.

PERFIL ALUMÍNIO
•  Os perfis de alumínio são em quatro tamanhos: Alu 2/105, Alu

3/140, Alu 4/180 e Alu 5/220.

•  Os perfis de alumínio são feitos de material de alumínio anodizado
de alta qualidade, EN AW-6063 T66, e produzidos na Finlândia.

•  Os perfis permitem uma operação suave e leve da talha, ponte ou
guindaste giratório.

ALTO DESEMPENHO, SEGURANÇA, 
CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA JAPONESA.

•  O caminho de rolamento fixo pode ser suspenso
diretamente na estrutura predial, laje de cobertu-
ra ou estruturas metálicas auxiliares.

•  Além do sistema padrão de Ponte Rolante, é pos-
sível a utilização em formato de Monovia simples
ou duplas com Cap. Máx. de 1.200 kg e como sis-
tema de lança para guindastes giratórios manuais
de até 1.000 kg.

Ponte Rolante 
Univiga
Cap. Máx. 1.000 kg

PONTE ROLANTE LEVE ALUMÍNIO TAMANHO COMPACTO E ALTA POTÊNCIA DE 
ELEVAÇÃO. OPERAÇÃO SUAVE E SEGURA.



SHER2M
Talha elétrica de corrente  
de baixa altura construtiva
•  Altura menor que a das configurações

usuais da Série ER2.

•  Adequada para instalações de teto baixo ou
para maximizar a altura de elevação.

• Troles são opcionais e sob pedido.

Capacidade 0,25 a 5 t 
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva –

TWER2M 
Talha elétrica de corrente 
de gancho duplo
•  Equipada com um motor e dois ganchos.

•  Indicada para aplicações de elevação
que exigem dois pontos.

Capacidade 125 kg + 125 kg a 2,5 t + 2,5 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva –

TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE
As Talhas Elétricas de Corrente são caracterizadas pela alta tecnologia, fácil manutenção e grande durabilidade. Com uma 
ampla variedade de modelos e disponíveis em três voltagens (220/380/440 V), a Kito possui a talha ideal para qualquer que 
seja a sua necessidade, desde a utilização para pequenas cargas até condições severas. Oferece como padrão uma corrente 
altamente resistente e niquelada, atendendo aos padrões DIN e ao inversor de frequência de dupla velocidade. Elevações po-
derão ser alteradas em solicitações customizadas.

SÉRIE ER2
Talha elétrica de corrente 
com trole motorizado
•  Embreagem de fricção e

interruptores de fim de curso
garantem maior segurança.

•  Exclusiva roldana de corrente
com um número maior de
cavidades, reduzindo a vibração
da corrente e aumentando sua
vida útil.

•  Alta refrigeração faz com que
motor e freio aqueçam menos.

ALTA CAPACIDADE

Capacidade 7,5 a 20 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva 1.370 a 1.710

SÉRIE EQ

Talha elétrica de 
corrente
•  Função de alta velocidade

sem carga.

•  Embreagem de fricção e
limitador de sobrecarga
eletrônico.

•  Protetor térmico
eletrônico.

Capacidade 125 kg a 1 t
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 395 a 465

Talha elétrica de corrente 
com trole motorizado
•  Embreagem de fricção e

interruptores de fim de curso
garantem maior segurança.

•  Exclusiva roldana de corrente
com um número maior de
cavidades, reduzindo a vibração
da corrente e aumentando sua
vida útil.

•  Alta refrigeração faz com que
motor e freio aqueçam menos.

SÉRIE ER2M ALTA CAPACIDADE

Capacidade 7,5 a 20 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva 1.370 a 1.710

Talha elétrica de corrente 
com trole motorizado
•  Embreagem de fricção e

interruptores de fim de curso
garantem maior segurança.

•  Exclusiva roldana de corrente
com um número maior de
cavidades, reduzindo a vibração
da corrente e aumentando sua
vida útil.

•  Alta refrigeração faz com que
motor e freio aqueçam menos.

SÉRIE ER2G ALTA CAPACIDADE

Capacidade 7,5 a 20 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva 1.370 a 1.710

SÉRIE EQM

Talha elétrica de 
corrente com trole 
motorizado
•  Função de alta velocidade

sem carga.

•  Embreagem de fricção e
limitador de sobrecarga
eletrônico.

•  Protetor térmico
eletrônico.

Capacidade 125 kg a 1 t
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 395 a 465

Talha elétrica de 
corrente com trole 
mecânico
•  Embreagem de fricção e

interruptores de fim
de curso garantem
maior segurança.

•  Exclusiva roldana
de corrente com maior
número de cavidades
no entorno.

•  Contador de horas
de operação ajuda na
manutenção preventiva.

SÉRIE ER2G

Capacidade 125 kg a 5 t 
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 350 a 850

SÉRIE ER2
Talha elétrica 
de corrente
•  Embreagem de fricção

e interruptores de fim
de curso garantem
maior segurança.

•  Exclusiva roldana de corrente
com maior número de
cavidades no entorno.

•  Contador de horas de
operação ajuda na
manutenção preventiva.

Capacidade 125 kg a 5 t 
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 350 a 850

OPERAÇÃO ÁGIL, SEGURA E CONFIÁVEL. INOVAÇÃO E DURABILIDADE À TODA PROVA.

Talha elétrica de 
corrente com trole 
manual
•  Função de alta velocidade

sem carga.

•  Embreagem de fricção e
limitador de sobrecarga
eletrônico.

•  Protetor térmico
eletrônico.

SÉRIE EQSP

Capacidade 125 kg a 1 t
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 395 a 465

SÉRIES DE MODELOS PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Talha para concerto
•  Ideal para a

movimentação de palcos
e equipamentos teatrais e
musicais.

•  Baixa altura livre
e com todos os recursos
necessários.

•  Desempenho confiável
para uso em teatros, salas
de concertos, estádios e
estúdios.

SÉRIE TNER

Capacidade 0,5 a 2 t
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 335 a 579

Talha elétrica de corrente 
com trole manual
•  Embreagem de fricção

e interruptores de fim
de curso garantem
maior segurança.

•  Exclusiva roldana de corrente
com maior nú mero de
cavidades no entorno.

•  Contador de horas
de operação ajuda na
manutenção preventiva.

SÉRIE ER2P

Capacidade 125 kg a 5 t 
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 350 a 850

Talha elétrica de 
corrente à prova 
de explosão
•  Previne acidentes

em locais com perigo de
explosão.

•  Formato compacto e
utilização de alumínio no
corpo.

•  Em conformidade com
norma internacional.

SÉRIE RER2

Capacidade 1 a 20 t
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 430/475 a 1.710/1.345

Talha elétrica de corrente 
monofásica
• Sistema duplo de frenagem.

•  Motor com potência
de 300 a 600 W.

•  Embreagem de fricção de alto
desempenho.

SÉRIE ED

Capacidade 60 a 480 kg
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva 315 a 520

Talha elétrica de 
corrente com trole 
motorizado
•  Embreagem de fricção e

interruptores de fim
de curso garantem
maior segurança.

•  Exclusiva roldana de
corrente com maior
número de cavidades
no entorno.

•  Contador de horas
de operação ajuda na
manutenção preventiva.

Capacidade 250 kg a 5 t 
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 350 a 850

SÉRIE ER2M

As Talhas Manuais de Corrente da Kito são mais leves e compactas que outras de sua classe e se destacam por serem 
altamente robustas, duráveis e eficientes em termos de potência de elevação.

Com capacidades variando de 250 kg a 50 t, atendem uma larga gama de aplicações de elevação e transporte.

TALHA MANUAL DE CORRENTE

SÉRIE LB
Talha de alavanca

•  Ideal para aplicações
profissionais de
transporte, construção de 
pontes, engenharia civil, 
estaleiros e atividades 
florestais.

•  Mecanismo exclusivo
possibilita o ajuste da
corrente livre.

Capacidade 0,8 a 9 t
Elevação padrão* 1,5 m
Alt. construtiva 280 a 680

SÉRIE LX
Minitalha de alavanca

•  Tamanho compacto e peso
de apenas 1,6 kg.

•  Ideal para uso em áreas
restritas ou locais altos,
onde é necessária a
amarração, fixação ou
posicionamento de cargas
leves.

Capacidade 250 kg e 500 kg
Elevação padrão* 1,5 m
Alt. construtiva 205 a 246

SÉRIE TCS 

•  A velocidade pode ser
ajustada de acordo com a
intensidade com que as
válvulas são pressionadas.

•  As velocidades de elevação e
descida podem ser ajustadas
separadamente.

SÉRIE TSP
Trole manual 

•  O trole manual foi desenvolvido
para um funcionamento suave
e pode facilmente ser ajustado
no flange do trilho.

Capacidade 0,5 a 5 t
Elevação padrão* –
Alt. construtiva –

Trole mecânico

•  Todas as quatro rodas apresentam
rolamentos fechados de alta qualidade 
que não requerem lubrificação.

SÉRIE TSG

Capacidade 1 a 20 t
Elevação padrão* –
Alt. construtiva –

TALHA PNEUMÁTICA
As Talhas Pneumáticas permitem a seleção das velocidades de operação, o que possibilita variações na eficiência do trabalho.

PROJETADAS SEM USO DE MATERIAIS 
QUE AGRIDEM O MEIO AMBIENTE.

*Disponível em outras elevações*Disponível em outras elevações*Disponível em outras elevações*Disponível em outras elevações

Talha para indústria 
alimentícia
•  Características padrão

de qualidade alimentar.
•  Pode ser facilmente

combinada com o uso  
do trole manual, mecânico 
e motorizado.

•  Muitas opções de grau
alimentício adicionais estão
disponíveis para atender
aplicações e necessidades
individuais.

SÉRIE FG

Capacidade 0,25 a 2 t
Elevação padrão* 6,0 m
Alt. construtiva 370 a 574

TALHA ELÉTRICA DE CABO DE AÇO
As Talhas Elétricas de Cabo de Aço foram desenvolvidas e projetadas para aplicações pesadas, com alto desempenho e projeto 
multifuncional, proporcionando alta eficiência de produção, maior durabilidade e vida útil, além de fácil manutenção.

SÉRIE RY

Segurança

• Baixa tensão de operação.

• Inversor de frequência como padrão.

• Limitador de sobrecarga eletrônico.

• Proteção térmica.

• Interruptor de fim de curso superior e inferior.

• Guia do cabo de aço.

Durabilidade

• Freio do motor de alta performance.

Manutenção

• Contador de horas.

Capacidade 3,2 a 10 t
Elevação padrão* 6,0 • 9,0 • 12,0 m
Alt. construtiva 580 a 590

Talha manual de 
corrente em aço 
inoxidável

•  Tratamento contra
ferrugem.

•  Ideal para ambientes e
áreas hospitalares.

SÉRIE CROMOX

Capacidade 0,5 e 1 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva 285 a 1.560

Talha manual 
de corrente 

•  A mudança automática,
entre baixa e alta
velocidade, possibilita um
levantamento sem carga 7
vezes mais veloz.

•  Engrenagem compacta,
robusta e durável.

SÉRIE HCB ALTA VELOCIDADE

Capacidade 2,5 a 50 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva –

SÉRIE CX

Minitalha de corrente

•  Carcaça em alumínio e peso
de apenas 2,4 kg.

•  Ganchos com trava de
segurança e grande
diâmetro interno.

•  Operação fácil e suave, com
pequeno esforço manual.

Capacidade 250 kg e 500 kg
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva –

SÉRIE CB

Talha manual de corrente

•  Mais leve e mais compacta que
outras de sua classe.

•  Indicada para uma ampla gama
de aplicações de elevação e 
transporte.

•  Corrente de carga de alta
resistência.

Capacidade 0,5 a 50 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva 285 a 1.560

ALTA VELOCIDADE SÉRIE TCR 

•  Seu formato leve e compacto
torna a talha excepcionalmente
portátil.

•  Em caso de uma carga superior
à nominal, o limitador de
sobrecarga é acionado
automaticamente (0,50 a 5 t).

Capacidade 0,25 a 5 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva 305 a 690

OPERAÇÃO COM 
VELOCIDADE PADRÃO

SÉRIE TCH

•  100% de taxa de serviço.

•  Controle de suavização e níveis
reduzidos de ruído.

•  Içamento de alta velocidade.

Capacidade 3 a 25 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva –

Talha manual de corrente 
à prova de explosão
•  Permite a operação em ambientes com alta

possibilidade de explosão.

•  Alta segurança com relação ao limite de
temperatura.

•  Diretiva de máquinas EC 2006/42/EC ATEX
2014/34/EU.

•  Fabricado na Holanda.

SÉRIE CB ATEX BY KITO VAN LEUSDEN 

Capacidade 0,5 a 50 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva 285 a 1.560

ATEX
Explosion Protected

Talha de alavanca à prova 
de explosão
•  Permite a operação em ambientes com alta

possibilidade de explosão.

•  Alta segurança com relação ao limite de
temperatura.

•  Diretiva de máquinas EC 2006/42/EC Atex
2014/34/EU.

•  Fabricado na Holanda.

SÉRIE LB ATEX BY KITO VAN LEUSDEN

Capacidade 0,8 a 9 t
Elevação padrão* 1,5 m
Alt. construtiva 280 a 680

ATEX
Explosion Protected

SÉRIE TSP/TSG ATEX BY KITO VAN LEUSDEN 

Troles manual e mecânico Atex
•  Diretivas Maquinárias 2006/42/EC Atex

2014/34/EU.

•  Produzidos na Holanda.

Capacidade 0,5 a 30 t
Elevação padrão* –
Alt. construtiva –

ATEX
Explosion Protected

Capacidade 0,25 a 1 t
Elevação padrão* 3,0 m
Alt. construtiva 414 a 456

ALTA CAPACIDADE


